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PENGUJIAN C.B.R. LAPANGAN
SNI 1738:2011

Proyek : Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)
Lokasi : Jalan Hos. Cokroaminoto dan Jalan Moch.
Yamin Tuban
400
No Uji : STA(0+000)
Jenis Tanah : Sub Grade
Kapasitas Ring 1 2000 Lbf
Kalibrasialat: 1066 IbfDIV 30 —F -
Waktu | Penurunan " o
(min) (mm) Pembacaan arloji Beban (Ib) //
1/4 0.32 3 32 /
112 0.64 5 53
1 1.27 10 107 300 '/
1112 1.91 15 160 /
2 2.54 20 213
A
3 3.81 25 267 /
4 5.08 30 320 0
6 7.62 33 352
8 1016 34 362 3
10 12.70 4 362 & /
< 200
o
CBR:
Harga C.B.R.
0.1" 0.2"
150 /
Nilai 213 x100= 7% 320 x100= 7%
3000 4500 /
Pengesahan : o ||[
Pengawas Pelaksana
Laboranlteknisi 50
0
0 0.1 0.2 0.3

Penurunan (in)




PENGUJIAN C.B.R. LAPANGAN
SNI 1738:2011

Proyek : Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)
Lokasi : Jalan Hos. Cokroaminoto dan Jalan Moch.
Yamin Tuban
400
No Uji : STA(0+100)
Jenis Tanah : SubGrade
Kapasitas Ring 1 2000 Lbf
=1
|4
JEn
Kalibrasi alat : 1066 Ibf/DIV 350 {/'/.
Wal_(tu GO Pembacaan arloji Beban (Ib)
(min) (mm)
1/4 0.32 4 43 N
12 0.64 6 64 - /
1 1.27 1 17 /
1112 1.91 17 181
2 2.54 22 235 l’
3 3.81 28 298 250
4 5.08 32 341
6 7.62 34 362 o)
8 10.16 35 373 E
10 12.70 3% 373 g ™
CBR:
Harga C.B.R.
0.1" 0.2"
150
Nilai 235 x100= 8% 341 x100= 8%
3000 4500
Pengesahan : o
Pengawas Pelaksana
Laboran/teknisi 2%
0
0 0.1 0.2 0.3

Penurunan (in)



PENGUJIAN C.B.R. LAPANGAN
SNI 1738:2011

Proyek : Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)
Lokasi : Jalan Hos. Cokroaminoto dan Jalan Moch.
Yamin Tuban
350
No Uji : STA (0 +200)
Jenis Tanah : SubGrade
Kapasitas Ring 1 2000 Lbf "
Pe
Kalibrasialat: 1066 IbfIDIV w0 )
Waktu | Penurunan . 4
(min) (mm) Pembacaan arloji Beban (Ib) /
1/4 0.32 2 21 /
12 0.64 4 43 /
1 1.27 8 85 250 |
11/2 1.91 14 149 /
2 2.54 18 192 /
3 3.81 23 245
4 5.08 27 288
200
6 7.62 30 320 5
8 10.16 31 330 E
10 12.70 31 330 2
CBR: 150
Harga C.B.R.
0.1" 0.2"
Nilai 192 x100= 6% 288 x100= 6%
3000 4500
100
Pengesahan :
Pengawas Pelaksana
50 f
Laboran/teknisi ’
0
0 0.1 0.2 0.3

Penurunan (in)



PENGUJIAN C.B.R. LAPANGAN
SNI 1738:2011

Proyek : Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)
Lokasi : Jalan Hos. Cokroaminoto dan Jalan Moch.
Yamin Tuban
400
No Uji 1 STA(0+300)
Jenis Tanah : SubGrade
Kapasitas Ring 1 2000 Lbf
L
1
Kalibrasi alat : 1066 Ibf/DIV 350 /.r‘
Waktu | Penurunan "
(min) (mm) Pembacaan arloji Beban (Ib) /
1/4 0.32 3 32 l/
12 0.64 5 53 - /
1 1.27 10 107
1112 1.91 15 160 /
2 2.54 20 213 4
3 3.81 25 267 250 {
4 5.08 30 320
6 7.62 33 352 o)
8 10.16 34 362 E
10 12.70 34 362 g ™ /
CBR:
Harga C.B.R.
0.1" 0.2"
150
Nilai 213 x100= 7% 320 x100= 7%
3000 4500
Pengesahan : o ||[
Pengawas Pelaksana
Laboran/teknisi 2%
0
0 0.1 0.2 0.3

Penurunan (in)



PENGUJIAN C.B.R. LAPANGAN
SNI 1738:2011

Proyek : Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)
Lokasi : Jalan Hos. Cokroaminoto dan Jalan Moch.
Yamin Tuban
350
No Uji : STA (0 +400)
Jenis Tanah : SubGrade
Kapasitas Ring 1 2000 Lbf "
Pe
Kalibrasialat: 1066 IbfIDIV w0 )
Waktu | Penurunan . 4
(min) (mm) Pembacaan arloji Beban (Ib) /
1/4 0.32 2 21 /
12 0.64 4 43 /
1 1.27 8 85 250 |
11/2 1.91 14 149 /
2 2.54 18 192 /
3 3.81 23 245
4 5.08 27 288
200
6 7.62 30 320 5
8 10.16 31 330 E
10 12.70 31 330 2
CBR: 150
Harga C.B.R.
0.1" 0.2"
Nilai 192 x100= 6% 288 x100= 6%
3000 4500
100
Pengesahan :
Pengawas Pelaksana
50 f
Laboran/teknisi ’
0
0 0.1 0.2 0.3

Penurunan (in)



PENGUJIAN C.B.R. LAPANGAN
SNI 1738:2011

Proyek : Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)
Lokasi : Jalan Hos. Cokroaminoto dan Jalan Moch.
Yamin Tuban
300
No Uji : STA (0 +500)
Jenis Tanah : SubGrade
Kapasitas Ring 1 2000 Lbf
Kalibrasi alat : 1066 IbfIDIV
Wal_(tu FOLUDER Pembacaan arloji Beban (Ib) 250
(min) (mm) P
1/4 0.32 2 21 Py
112 0.64 4 43 f,’f
1 1.27 8 85 r/
112 1.91 12 128 /J
200 J’
2 2.54 15 160 i
3 3.81 18 192 /‘
4 5.08 20 213 /
6 7.62 23 245 5 X
8 10.16 24 256 = A
8 150
10 12.70 24 256 2 ’{
CBR:
Harga C.B.R.
0.1" 0.2"
Nilai 160 x100= 5% 213 x100= 5% 100
3000 4500
Pengesahan :
Pengawas Pelaksana
50 f
Laboran/teknisi
0
0 0.1 0.2 0.3

Penurunan (in)



PENGUJIAN C.B.R. LAPANGAN
SNI 1738:2011

Proyek : Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)
Lokasi : Jalan Hos. Cokroaminoto dan Jalan Moch.
Yamin Tuban
350
No Uji : STA (0 +600)
Jenis Tanah : SubGrade
Kapasitas Ring 1 2000 Lbf "
Pe
Kalibrasialat: 1066 IbfIDIV w0 )
Waktu | Penurunan . 4
(min) (mm) Pembacaan arloji Beban (Ib) /
1/4 0.32 2 21 /
12 0.64 4 43 /
1 1.27 8 85 250 .
11/2 1.91 14 149 /
2 2.54 18 192 /
3 3.81 23 245
4 5.08 27 288
200
6 7.62 30 320 5
8 10.16 31 330 E
10 12.70 31 330 2
CBR: 150
Harga C.B.R.
0.1" 0.2"
Nilai 192 x100= 6% 288 x100= 6%
3000 4500
100
Pengesahan :
Pengawas Pelaksana
50 f
Laboran/teknisi ’
0
0 0.1 0.2 0.3

Penurunan (in)



PENGUJIAN C.B.R. LAPANGAN
SNI 1738:2011

Proyek : Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)
Lokasi : Jalan Hos. Cokroaminoto dan Jalan Moch.
Yamin Tuban
300
No Uji 1 STA(0+700)
Jenis Tanah : SubGrade
Kapasitas Ring 1 2000 Lbf
Kalibrasi alat : 1066 IbfIDIV
Wal_(tu FOLUDER Pembacaan arloji Beban (Ib) 250
(min) (mm) P
1/4 0.32 2 21 Py
112 0.64 4 43 f’f
1 1.27 8 85 r/
1112 1.91 12 128 /J
200 J’
2 2.54 15 160 i
3 3.81 18 192 /‘
4 5.08 20 213 /
6 7.62 23 245 5 X
8 10.16 24 256 = A
8 150
10 12.70 24 256 2 ’{
CBR:
Harga C.B.R.
0.1" 0.2"
Nilai 160 x100= 5% 213 x100= 5% 100
3000 4500
Pengesahan :
Pengawas Pelaksana
50 f
Laboraniteknisi
0
0 0.1 0.2 0.3

Penurunan (in)



PENGUJIAN C.B.R. LAPANGAN
SNI 1738:2011

Proyek : Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)
Lokasi : Jalan Hos. Cokroaminoto dan Jalan Moch.
Yamin Tuban
350
No Uji : STA (0 +830)
Jenis Tanah : SubGrade
Kapasitas Ring 1 2000 Lbf "
Pe
Kalibrasialat: 1066 IbfIDIV w0 )
Waktu | Penurunan . 4
(min) (mm) Pembacaan arloji Beban (Ib) /
1/4 0.32 2 21 /
12 0.64 4 43 /
1 1.27 8 85 250 |
11/2 1.91 14 149 /
2 2.54 18 192 /
3 3.81 23 245
4 5.08 27 288
200
6 7.62 30 320 5
8 10.16 31 330 E
10 12.70 31 330 2
CBR: 150
Harga C.B.R.
0.1" 0.2"
Nilai 192 x100= 6% 288 x100= 6%
3000 4500
100
Pengesahan :
Pengawas Pelaksana
Laboran/teknisi 50, ’fj
0
0 0.1 0.2 0.3

Penurunan (in)



